
MEGÚJULÓ ENERGIA ALKALMAZÁSA
GÉPÉSZ TERMÉKEK AZ 

ENERGIAHATÉKONYABB ÉPÜLETEKÉRT  
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- 21 üzlet országszerte
- jelentős logisztikai háttér
- számos viszonteladó
- széles termékpaletta

Több, mint 20 éve a magyar piacon, 100%-ban magyar 
tulajdonosi körrel.



www.gepesz.hu

Hogyan tudjuk alkalmazni a megújuló 

energiát felhasználó gépészeti 

megoldásokat a szigorodó               

elvárások tükrében 2021 után?

Milyen gépészeti 

megoldásokat javasolt 

alkalmazni 2021 után? 

/alacsony rezsi hosszú távon/

Válaszok és megoldások a 

GÉPÉSZ termékeivel.
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2021.01.01-től szigorodik a 7/2006 TNM rendelet

Hatályba lép a 20/2014 (III.7.) BM rendelet

„Közel nulla energiaigényű épület: az épületek 
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten 
megvalósult vagy annál energiahatékonyabb épület, 
amelyben a primerenergiában kifejezett éves 
energiaigény legalább 25%-át olyan megújuló 
energiaforrásból biztosítják, amely az épületben 
keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben 
előállított.”

Jelentős felújítású (25% felett) és új építésű épületeknél 
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Mit jelent ez?

1. Az épületben keletkezik:

- hővisszanyerős szellőztetés

2. Az ingatlanról származik :

- napelem

- napkollektor

3. A közelben előállított :

- hőszivattyú (levegő-víz;víz-víz)

- geotermikus energia (termálvíz-
társasházak )
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Nézzük meg a valóságban!

Példaház:

• 100m2 fűtött alapterület

• 2.7 m belmagasság

• Fűtés  kondenzációs gázkazánnal

• HMV indirekt tárolóval

• Hűtés klímával

• Megfelelő nyílászárók és szigetelés

Megfelel a közel nulla energiaszintű követelménynek (KNE) 2020

Nem felel meg a megújuló energia részaránynak  (MER) 2021



Épületgépészetben OTTHON

www.gepesz.hu

Milyen lehetőségek vannak gázkazánnal?

1. Gázkazán és hővisszanyerős szellőz-

tetés MER: 2.66% (nem megfelelő!)

2. Gázkazán és napkollektor HMV 

kiváltással (75%-os) MER: 43.55%

3. Gázkazán és napelem HMV kiváltás-

sal (100%-os) MER: 66.58% 
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Elektromos kazán és napelem

1. 6-8 kW-os napelemes rendszerrel 
kinullázhatjuk a fogyasztást

2. Ehhez legalább 40-45 m2 tetőfelület kell 
(320W-os modullal)

3. Egy 4 fős család átlagos éves háztartási fo -
gyasztása: 3.480KWh

4. Ez még plusz 3KW-os rendszer, így összesen 
9-11KW kellene

5. Ez megfelel a MER-nek,de ekkora tetőfelület 
általában nincs,meg ez költségben is jelentős

Ezért javasoljuk a hőszivattyús rendszerek alkalmazását!
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Hőszivattyúk

1. Hőszivattyús rendszerrel könnyen 
teljesítjük az elvárást, MER: 77.81% 

2. Ha hővisszanyerős szellőztetést is 
alkalmazunk,akkor  még komforto-
sabb lesz és a MER: 78.94%

3. Használhatunk hozzá kedvezményes 
tarifákat vagy akár napelemet is, 
kedvezőbbé téve a rezsiköltségeket

4. A hőszivattyúval tudunk HMV-t
készíteni,fűteni és hűteni is
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10 érv, amiért megéri befektetni a napelembe

1. Mentesülünk a villanyszámlától vagy akár a fűtésszámlától is

2. Mentesülünk az áremelésektől (mivel KWh-t adunk és KWh-t   

kapunk)

3. Kényelmes életet ad (nincs favágás,salakolás,akár telefonról is 

kezelhetjük)

4. Nagyobb biztonságot ad az üzemeltetésben(ha nincs gáz,akkor is 

működik)

5. Környezettudatossá tesz minket mivel zöld energiát használunk 

6. Egy jó befektetést ad, 9-10%-os évi hozamot a lakosságnál és 

13-15%-os hozamot a vállalkozásoknál

7. Értéknövelő lesz a beruházás az alacsony rezsiköltség miatt

8. Értéktartó a beruházás, mert 1% alatt van az évi amortizációja

9. Ad egy állandó , kiszámítható jövedelmet évtizedeken keresztül

10. Emeli az életszínvonalunkat és a biztonság érzetünket, mivel 

több pénz marad a zsebünkben
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1. Elpárologtató

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK MŰKÖDÉSE

3. Kondenzátor

2. Kompresszor

4. Expanziós szelep



Épületgépészetben OTTHON

www.gepesz.hu

1925
1999

1977
2009

Smalteria Metallurgica 

Veneta

Baxi Group

Elkészül az első gázkazán

A Baxi a BDR Thermea

csoport része
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SPLIT RENDSZERŰ: PBS-i WH2 sorozat

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

MONOBLOKK RENDSZERŰ: PBM-i sorozat
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PBS-I WH2
sorozat

MR

TR

4.5
6
8

11
16

H

E(M) (TR)

HÁROM FÁZISÚ

KAZÁNNAL ÖSSZEKAPCSOLHATÓ

ELEKTROMOS KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS

EGYFÁZISÚ

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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HŐSZIVATTYÚ KIVÁLASZTÁSA

Fűtő/hűtő teljesítmény Téli-nyári hőszükséglet számítás

- Épület fekvése
- Épület mérete és hőtechnika jellemzői
- Felhasználók igényei
- Stb…
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HŐSZIVATTYÚ KIVÁLASZTÁSA
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E

Tág.tart. 8 l

Áramlás érz.

ErP Sziv.

Bizt.szelep
3 bar

Légtelenítő

Hidraulikus váltó

Hőcserélő

Külső hőm.érz.

Rendszer Hősziv.

Foly.

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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H 

Tág.tart. 8 l

Áramlás érz.

ErP Sziv.

Bizt.szelep
3 bar

Légtelenítő

Hidraulikus váltó

Hőcserélő

Külső hőm.érz.

Rendszer Kazán Hősziv.

Foly.

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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H 

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

E
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PBS-I FS2
sorozat

MR

TR
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HÁROM FÁZISÚ

KAZÁNNAL ÖSSZEKAPCSOLHATÓ

ELEKTROMOS KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS

EGYFÁZISÚ

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK



Épületgépészetben OTTHON

www.gepesz.hu

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

PBS-i 4.5 MR PBS-i 6 MR PBS-i 8 MR PBS-i 11 MR/TR PBS-i 16 MR/TR
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Model FŰTÉSI
TELJESÍTMÉN

Y[kW]

COP HŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY

[kW]

EER MIN.
VÍZTARTALOM

[l]

KOMPRESSZOR

PBS-i 4.5 3,55 1,83 3,6 2,71 16 Twin rotary

PBS-i 6 4,00 1,77 4,5 2,38 24 Twin rotary

PBS-i 8 7,00 1,92 6,6 2,55 32 Twin rotary

PBS-i 11 8,50 2,02 9,1 2,75 44 Scroll

PBS-i 16 11,07 1,94 12,5 2,32 64 Scroll

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

Külső hőmérséklet:
Előremenő víz hőm:

-10 C°
45 C°

35 C°
7 C°
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BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK



Épületgépészetben OTTHON

www.gepesz.hu

BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

MONOBLOKK RENDSZERŰ: PBM-i sorozat
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Kapcsolási sémák – Monoblokkos rendszer
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ATLANTIC LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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ALFEA BELTÉRI EGYSÉG

Elektromos fűtőpatron

Koaxiális hőcserélő

Biztonsági szelep

Keringtető szivattyú

Megújult külső design

Tágulási tartály

Navistem 400S
felhasználói felület

ATLANTIC LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK
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ALFEA DUO BELTÉRI EGYSÉG

Elektromos fűtőpatron

Koaxiális hőcserélő

Biztonsági szelep

Keringtető szivattyú

Megújult külső design

Tágulási tartály

Navistem 400S
felhasználói felület

ATLANTIC LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

190 l-es zománcozott 
HMV tároló, 
megerősített 
szideteléssel Tároló védelem
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ATLANTIC LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

Szabadalmaztatott  koaxiális hőcserélő

technológia

új hidraulikus kialakítás – cső a csőben

a hőcserélő egy puffertartályba merül

magasabb teljesítmény

kevésbé érzékeny a szennyeződésekre

megbízható és hatékony működés
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Modulációs szobatermosztát

• Navilink A59 - 074 208

• Navilink A75/78 - 074 213 
074 214
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1 zóna szabályzása

Navilink 
A75 / A78

Navilink 
A59

Alféa Extensa
A.I.

OR

1) Activate the room sensor
2) Validate on Navistem 400S
3) Automatic validation
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Navilink 
A75 / A78

Navilink 
A59

Navilink 
A75 / A78

v.

Navilink 
A59

.

2 zóna szabályzása
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Navilink 
A59

Navilink 
A75 / A78

v.

Cozytouch csatlakoztatása
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Cozytouch csatlakoztatása
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Kapcsolási sémák 
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Kapcsolási sémák 
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